
Arbeidsrutine for bruk av AVTREKKSKAP 
 

For at avtrekkskapet skal fjerne helseskadelige stoffer / gasser på en god 
og effektiv måte må en rekke forhold oppfylles:  
 
RIKTIG BRUK AV AVTREKKSKAP 
• Oppbevar minst mulig av flasker og annet utstyr i avtrekket. 
• Plasser arbeidet (flyktige væsker, konsentrerte syrer, materiale som støver 

etc.) mest mulig i sentrum av skapet. 
• Ikke overstig sikkerhetshøyden på luken (normalt 25-30cm). 
• Velg arbeidsstilling (sittende eller stående) ut fra risiko for sprut fra de 

væskene du arbeider med. 
• Arbeid alltid i avtrekk med organiske løsningsmidler med YL ≥ 2. 
• Når skapet ikke er i bruk skal luken alltid være helt nede. 
 
KONTROLL  
• Avtrekkskap skal kontrolleres jevnlig, minst hvert annet år.  
• Romansvarlig har ansvaret for at avtrekkskap blir kontrollert. 
• Kontrollerte skap skal merkes med dato, lufthastighet og samkjøringsfaktor.     
 
NTNU har som målsetting at alle avtrekkskap skal ha en lufthastighet på 
>0.5m/s.  
 
 
GENERELT 
Avtrekkskapet er laboratoriets viktigste verneinnretning. Det skal eliminere 
innånding av helsefarlige og irriterende damper og støv samt forhindre at 
eksplosive gassblandinger oppstår. Avtrekkskapet er ikke et lagerskap for 
kjemikalier. Oppbevaring av flyktige kjemikalier må skje i egnet ventilert skap.  
Evt feil og mangler meldes til romanvarlig, Renate Bardal. 

 


