
Rutiner for bruk av PUNKTAVSUG 
 
Punktavsugene på sorteringslabben er tilkoblet en hovedbryter og et spjeld som må 
åpnes for at avtrekkene skal virke. Disse befinner seg i rom B114. 
 
ÅPNING AV PUNKTAVSUG 

1. Åpne spjeldet ved å vri handtaket i vertikal posisjon mot høyre 
2. Juster innsugningshastigheten ved å vri på hovedbryteren som står til høyre 

for spjeldet. Bryteren har 5 trinn. 1 har lavest innsugningshastighet. 
3. Punktavsug i samme rom som avtrekkskapet (rom B117) må slås på med 

hovedbryteren. Avsugene åpnes deretter ved å vri bryteren på høyre side av 
avsuget i vertikal posisjon. Innsugningshastighet styres fra hovedbryter. 

4. Punktavsuget midt i rom B114 har en bryter i front som må settes i horisontal 
posisjon for å virke. 

5. Punktavsuget ved vasken i rom B114 har eget spjeld som må åpnes. 
Innsugningshastighet styres fra hovedbryter 

6. Ved økt innsugningshastighet vil viften støye en del. Kontakt romansvarlig hvis 
du har behov for hørselvern. 

7. For å stenge avsuget settes innsugningshastighet til 0 og spjeldet lukkes ved å 
vri handtaket i horisontal posisjon mot venstre.  

 
KONTROLL 

• Punktavsug skal kontrolleres jevnlig, minst hvert annet år.  
• Romansvarlig har ansvaret for at punktavsugene blir kontrollert. 
 

 
GENERELT 
Ved bruk bør punktavsuget plasseres så nær forurensningskilden som mulig.                                   
Avstanden til forurensningskilden bør helst være maksimalt 20 cm. Ved økning av  
avstanden fra forurensningskilden til avsugsåpningen reduseres effekten  betydelig. 
Det er viktig at punktavsuget ikke plasseres slik at gasser og damper passerer 
operatørens åndedrettsson på vei mot avsugsåpningen. Ved bruk av punktavsug er 
det viktig å se til at effekten ikke forstyrres av andre luftstrømmer i lokalet. Evt feil og 
mangler meldes til romanvarlig, Renate Bardal. 
 

 


