
4b Innmålingsrutiner i felt (Intrasis) 

Generelt 
Dette dokumentet beskriver de rutiner som gjelder for digital feltdokumentasjon ved alle 

arkeologiske undersøkelser ved NTNU Vitenskapsmuseet (VM). Dette er viktig for å få en enhetlig, 

fullstendig og anvendelig feltdokumentasjon. Det er her på sin plass å poengtere at alle våre 

undersøkelser skal dokumenteres i feltdokumentasjonssystemet Intrasis for import av måledata, 

registrering, og kvalitetssikring av feltdata, samt analyser og langtidslagring. 

Framgangsmåte 
Alle prosjekter skal i utgangspunktet ha tilgang på totalstasjon eller GPS. Der det ikke er praktisk 

mulig med innmåling skal resultater (målekorrekte plantegninger, skisser) georefereres, digitaliseres 

og prosesseres videre inn i Intrasis-prosjektet iht. instruks. Dette omhandler lokaliteter som er av en 

«enke»” karakter, eks. enkeltstående kullgroper etc. Det skal presiseres at en bør tilstrebe 

innmåling/totalstasjon/Intrasis/ArcMap på alle lokaliteter, da videre prosessering av manuelle 

tegninger og skisser tar forholdsmessig lang tid, samt svekker kvaliteten på de registrerte dataene. 

Noen ganger er dette imidlertid ikke praktisk mulig – derfor denne muligheten.  

Bruken av de ulike digitale dokumentasjonsmetodene bør diskuteres med GIS-administrator i de 

tilfeller der det avviker fra normalen eller av andre årsaker er utfordrende. 

Dokumentasjonsutstyr 
VM disponerer TopCon GPSer med centimeters nøyaktighet (CPOS) og totalstasjon (TPS). Bestilling 

og tilbakelevering av utstyr gjøres ved å sende mail til arkgis@vm.ntnu.no. Bestillingen må gjøres 

seneste en uke før oppstart. For øvrig blir feltledere utstyrt med bærbar PC med nødvendig 

programvare for feltbruk. Utlevert utstyr kvitteres ut og leveres til GIS-administrator. Feil og mangler 

ved utstyret rapporteres umiddelbart. Utstyr tilhørende de enkelte totalstasjoner og GPSer ved VM 

er merket med serienummer og utstyr skal ikke blandes ukritisk og heller ikke uten at beskjed om 

endringer gis GIS-administrator. Totalstasjon og GPS skal oppbevares forsvarlig når den ikke er i bruk 

(innelåst). Utstyret skal ikke lagres i brakke eller container (med unntak av stativene). Bærbar PC 

medbringes og oppbevares tilsvarende. Feltleder må påse at PC og innmålingsutstyr blir behandlet 

forsiktig og at medfølgende brukerutstyr er til stede. Forbruksmateriell som eks. batteri suppleres 

ved behov. Ta en gjennomgang av utlevert dokumentasjonsutstyr før feltstart, slik at evt. problemer 

ryddes av veien av IT/GIS-administrator. Ved innlevering skal dokumentasjonsutstyret være rengjort. 

Innmåling 
Det er viktig at en foretar innmåling etter en felles mal, slik at datafangsten blir kvalitetssikret og 

sammenlignbar. Innmålingsrutinene er delt inn i hva som skal måles inn, og hva som kan måle inn 

(på anmodning). Dette er selvsagt sett i lys av hvilken type lokalitet som skal dokumenteres og tid til 

disposisjon. Dokumentasjonssystemet Intrasis skal benyttes på alle prosjekter og med den til enhver 

tid gjeldende Intrasis-mal for klassifisering og koding. Koordinatsystem som skal brukes ved videre 

prosessering er UTM32N(WGS84) – (betegnes ofte ETRS89 sone 32N eller WGS1984 sone 32N). 
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Ved flateavdekking og utmark 

Skal måles inn: 

 Områder 
o Feltavgrensning 
o Sjakter 

 Arkeologiske objekter målt i plan 

 Gjenstandsfunn  

 Profiler  

 Snitt 

 Prøver 

 Topografiske element som dominerer stedet 
o Berg i dagen 
o Stor stein/blokker,  
o Moderne elementer som dreneringsgrøfter, veier, kummer eller lignende. 

 Strukturer med mindre diameter enn 10cm måles inn med ett punkt.  

 Ansamlinger med mindre stein måles inn som lag og/eller fotogrammetri. 

 Opprette og vedlikeholde evt. koordinatsystem (ved funnspredning: sålding av 
kulturlag/graver etc.). 

 
Kan måles inn:  

 Høydemål (grov fordeling som et utgangspunkt, mer finkornet hvis behov, kan erstattes med 
fotogrammetri, DEM) 

 Markere knekklinjer, forsenkninger etc. (kan erstattes med fotogrammetri)  

 Utvidet topografi (etter feltleders ønske og tid til disposisjon).  

 Prøveuttak på snitt  

 Funn i større struktur.  

 Mindre stein hvis det ligger en bevisst plan bak det hele (og/eller bruk fotogrammetri)  

 Synlige inngrep fra registreringene 
o Sjakter 
o Prøvestikk 

 

Ved steinalderkontekster 

Skal måles inn: 

 områder 
o Flateavdekt område 
o Gravd område (ruter) 
o Sjakter 
o Prøvestikk 

 Arkeologiske objekter målt i plan 

 Gjenstandsfunn (ikke såldefunn) 

 Profiler  

 Snitt 

 Prøver 

 Topografiske element som dominerer stedet (dette kan også dokumenteres ved bruk av 
fotogrammetri, husk georeferansepunkter!) 

o Berg i dagen 
o Stor stein/blokker,  
o Trestubber 
o Moderne elementer som dreneringsgrøfter, veier, kummer eller lignende. 

 Markere knekklinjer, forsenkninger etc.  



 Strukturer med mindre diameter en 10 cm måles inn med ett punkt.  

 Ansamlinger med mindre stein måles inn som lag og/eller fotogrammetri.  

 Opprette og vedlikeholde evt. Koordinatsystem (lokal eller reel nord) (ved funnspredning: 
sålding av kulturlag/graver etc.). 

 Bygge koordinatsystem/rutenett i Intrasis/ArcMap (0,5x0,5m og 1x1m). 
 
Kan måles inn: 

 Ansamlinger med mindre stein måles inn som lag, mindre stein hvis del av 
mønster/mistanke om dette: eks teltring, kantsatte strukturer, ryddede flater og tråkk etc. 
(Eventuelt bruk fotogrammetri/digitalisering av plantegning),  

 Høydemål (grov fordeling som et utgangspunkt, mer finkornet hvis behov, kan erstattes med 
fotogrammetri) 

 Høydemål etter behov (kan erstattes med fotogrammetri). 

 Synlige inngrep fra registreringene 
o Sjakter 
o Prøvestikk 

 

Prosessering av data 
Innmåling overføres fra målebok til bærbar PC via minnekort eller USB-kabel. Rådata lagres i egen fil. 

Rådataene importeres så inn i gjeldende Intrasis-prosjekt og bearbeides videre her. Evt. kart og 

listeverk skrives ut/eksporteres til PC/Tablet fra Intrasis og distribueres til 

feltmannskap/saksbehandlere/prosjektleder. En bør tilstrebe å holde Intrasis-prosjektet kontinuerlig 

oppdatert og bruke dette som et aktivt verktøy i felt til forståelse av lokaliteten, strategier og 

prioriteringer.  

Backup-rutiner i felt for å sikre datafangsten må vektlegges. Det skal jevnlig tas backup av Intrasis-

prosjektet (PC+minnepinne), og i tillegg overføres backup til gjeldende arbeidsmappe på server så 

snart som mulig. Å sende backup til seg selv eller GIS-administrator er også en mulighet. Det bør tas 

backup etter hver endring i Intrasis-prosjektet. Når man kommer inn til museet etter endt felt 

overføres Intrasis-prosjektet til egen GIS-server ved VM. Dette gjøres sammen med GIS-

administrator. 


